





灵水决字〔2023〕5号                  签发人：郑殿武

关于安徽汉正轴承科技有限公司10KV专线工程建设方案准予行政许可决定书
灵璧县工业投资发展有限公司：
[bookmark: _GoBack]你公司《关于申请审批安徽汉正轴承科技有限公司10KV专线工程建设方案的函》及相关资料我局已收悉。经审查，该申请符合法定条件。本机关依据《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、十二条，《中华人民共和国水法》第三十八条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、水利部《水行政许可实施办法》第三十二条的规定和有关防洪要求，决定准予行政许可，有效期自2023年5月15日至2025年5月14日。
一、基本同意安徽汉正轴承科技有限公司10KV专线工程建设方案。该项目拟建的10KV专线工程全场3520m，迁改方案为由110kV唐河变10kV间隔敷设四回路电缆至新建1#钢管杆;由新建1#钢管杆电缆向西架空敷设至新建14#钢管杆;由新建14#钢管杆向南架空敷设至新建#57钢管杆;由新建#57钢管杆新放四回电缆至汉正轴承8#厂房新建户外环网柜。上述工程设计防洪标准为20年一遇。
拟建工程跨越河道，沿河道右岸铺设，且杆件均位于河道管理范围之外，在河槽中无建筑物阻水，对河道行洪能力及河势稳定不产生影响。
二、基本同意项目消除和减轻影响措施，消除和减轻影响措施与项目主体工程同步实施。
三、你公司应加强管理，优化方案，减小工程对河道周围环境的破坏和影响，严禁加工石料过程中的生产、生活废水和污水向河道内排放。加工过程中产生的废弃油污、各种废弃物要全部运走，加强周边地区环境保护，将生产过程中对生态的损坏做相应的恢复，确保对周边生态环境及水土保持的不利影响降到最低。
四、工程建设须按批准的位置、方案实施，不得擅自改变，不得修建未经批准的其它设施。涉及影响防洪工程安全的工程施工应安排在非汛期进行，汛期来临前清理河道内一切临时建筑物、施工器材、拆除施工围堰等，以恢复河道原有防洪标准。为确保工程安全施工，你公司应编制《施工度汛方案》，报当地防汛指挥机构审核同意，并抄送灵璧县水利局。
五、按照河道管理范围内建设项目管理的有关规定，工程开工前，你公司应将项目批准的建设方案及批准文件、详细施工图设计（包括防治与补救措施专项设计）和施工安排以及防治与补救措施经费落实情况、施工单位资质情况等送至灵璧县水利局备案，经其对工程位置和界限审核后，签订有关协议，落实有关防汛和管理。你公司应配合并服从防汛及河道安全管理，并负责对损坏的防洪工程与设施按原标准恢复。工程完工后，你公司需报请灵璧县水利局进行涉河部分验收，验收合格后方可投入使用，并及时将有关竣工资料报送灵璧县水利局。
六、你公司应做好项目影响范围内施工期和运行期的水利工程巡查监测工作，施工期间和行洪期间加密频次，相关监测资料按要求定期报送河道管理单位；出现异常情况应及时向河道管理单位和地方防汛指挥机构报告，并采取有效处理措施，确保防洪工程安全。
七、今后如因河道治理、防护或防洪标准提高，需要改建或拆除该项目有关工程或设施时，你公司应服从水利规划和防洪要求。
八、项目建设性质、规模、位置如发生变化，或开工日期超过许可有效期，你公司应重新履行河道管理范围内建设项目工程建设方案水行政许可程序。
九、如对本行政许可决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向灵璧县水利局申请行政复议；也可以自接到本决定书之日起六个月内向灵璧县人民法院起诉，复议、诉讼期间不影响本决定的执行。


灵璧县水利局
2023年5月15日

